サーマルカメラ購入仕様書

１．目　　的　　新型コロナウイルス感染防止対策として、診療所を訪れる発熱等のある感染擬似者を探知することで、診療所内のウイルス汚染を防止するとともに安全な医療環境を確保するため、サーマルカメラを導入する。

２．購入器機　　サーマルカメラ
※　参考機種　　メーカー　株式会社 イーエスエス
　　　　　　　　　　　　　　　　　品　　名　サーマルカメラシステム
　　　　　　　　　　　　　　　　　型　　式　ESS-SCR2020S
　　　　　　　　　※　オールインワンパッケージ
　　　　　　　　　　　　(1)　サーマルカメラ本体
　　　　　　　　　　　　　 ・ サーマル解消度　160×120
　　　　　　　　　　　　　 ・ 光学解消度　2688×1520
　　　　　　　　　　　　　 ・ 温度測定誤差　± 0.5℃以内
　　　　　　　　　　　　　 ・ 測定温度　30℃～45℃
　　　　　　　　　　　　　 ・ 計測可能距離　0.5ｍ～3ｍ
　　　　　　　　　　　　　 ・ ストロボライト・サウンドアラーム
　　　　　　　　　　　　　 ・ 寸法　138.3mm×138.3mm×123.1mm
　　　　　　　　　　　　(2)　ＮＶＲ（記録装置）
　　　　　　　　　　　　　 ・ 1TV　SSDストレージ内蔵
　　　　　　　　　　　　　 ・ IPカメラ4台まで接続可能
　　　　　　　　　　　　　 ・ マウス操作
　　　　　　　　　　　　　 ・ 簡単録画再生（再生時PC不要）
　　　　　　　　　　　　　 ・ 常時録画で3～4週間の録画可能
　　　　　　　　　　　　(3)　液晶モニター（21.5型）
　　　　　　　　　　　　(4)　各種ＡＣアダプター
　　　　　　　　　　　　(5)　ＨＤＭＩケーブル
　　　　　　　　　　　　(6)　三脚
　　　　　　　　　※　自動アラートで体温の高い人（37.5度）を瞬時に検知して、ブザー音、音声アラート、ストロボライトで通知する。
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３．購入台数　　7台
